PARS YAPI

TEKNiK URUN FOYU

Aluminyum Kepenk Sistemleri

Ticari alanlarda estetik gorinum ile fiziksel glvenligi bir araya getirir.

Cozumun one c¢ikan yonleri
» Korozyon direnci
* Motorlu kontrol
* Profil ve renk secenekleri

* Kompakt sarim

Projede netlestirilecek teknik kriterler

Net acikhk 6lclst, glnlik cevrim sayisi, rizgar yikd, i¢/dis ortam kosullari, yalitim beklentisi, besleme
gerilimi, motor ve kontrol Unitesi se¢imi, glvenlik sensérleri, renk ve ylzey secenekleri, montaj
bosluklari ve bakim erisimi.

Onemli teknik not

Bu dokliman Urln ailesini tanitan genel bir 6zet niteligindedir. Acilma hizi, motor kapasitesi, riizgar
dayanimi, U-degeri, yangin dayanim sinifi, garanti kapsami ve midahale slresi sabit kabul
edilmemelidir. Gecerli degerler yalnizca yerinde kesif sonrasinda hazirlanmis yazili teklif, onayli proje
ve Uretici teknik belgesinde belirtilir.

Kesif ve teklif sureci

01 Olcl ve kullanim ihtiyaci

02 Saha kesfi ve teknik secim

03 Yazili teklif ve kapsam onayi
04 Montaj, devreye alma ve servis
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